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Programme de la soirée

• Introduction

• Xiaomi, capteurs domotique low-cost

• Intégration de Xiaomi dans Node-Red

• A suivre:

– Construction d’un client MQTT pour notre domotique
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Configuration 2016

868MHz
WIFI

Capteur Porte/Fenêtre

Capteur 

Mouvement/Lumière

Télécommande

Alarme/MP3

Centrale

433.92MHz

Arduino Nano

+ SI4432
433.92MHz
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Homematic sur RPI

Centrale Homematic



Elimination des composants propriétaires 2017

868MHz
WIFI

Capteur Porte/Fenêtre

Capteur 

Mouvement/Lumière

Télécommande

Alarme/MP3

433.92MHz

Arduino Nano

+ SI4432
433.92MHz
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WIFI

??

Arrivée de Sonoff



Installation actuelle

USB

868MHz propriétaire

433MHz  AM

Wifi
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Internet LAN/WIFI

USB

HomematicXiaomi Mi-Home

Zigbee

Wifi

LAN

LAN



Installation 2018

868MHz propriétaire

433MHz  AM

RPI

Wifi-MQTT

Interface 433MHz-> ttyUSB

Flashé

EasyESP
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Internet LAN/WIFI

Homegear

Xiaomi

Zigbee

Wifi

MQTT

Message Queue

+

Node-Red

Wifi

LAN

Interface 433MHz-> ttyUSB



Programme de la soirée

• Introduction

• Xiaomi, capteurs domotique low-cost

– Installation de Xiaomi

– Configuration de capteurs– Configuration de capteurs

– Programmation de tâches

• Intégration de Xiaomi dans Node-Red

• A suivre:

– Construction d’un client MQTT pour notre domotique
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Xiaomi

Installation de base

China

1. Installation de l’applic.

Mi-home
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China
Wifi

Compte

Xiaomi

Router

Wifi + Zigbee

Mi-Home Sensors

2. Sur votre mobile

- Ouvrir un compte Xiaomi (applic.)

-Nom: « votre nom ou pseudo»

-Email: « votre email »

-Région: Chine Continentale !!!!!!!!!!!! 

3. Sur votre mobile

-Ajouer le Gateway

-Ajouter les capteurs

-Programmer les fonctions

si on se limite à la fonctionnalité

Xiaomi

-Programmer les fonctions

avec Node-Red si l’on utilise

une RPI ! Fonctionne avec tablettes Apple mais pas Samsung!



Xiaomi

Installation de base

China

1. Installation de l’applic.

Mi-home
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China
Wifi

Compte

Xiaomi

Router

2. Sur votre mobile

- Ouvrir un compte Xiaomi (applic.)

-Nom: « votre nom ou pseudo»

-Email: « votre email »

-Région: Chine Continentale !!!!!!!!!!!! 
Wifi + Zigbee

Mi-Home Sensors

3. Sur votre mobile

-Ajouer le Gateway

-Ajouter les capteurs

-Programmer les fonctions

si on se limite à la fonctionnalité

Xiaomi

-Programmer les fonctions

avec Node-Red si l’on utilise

une RPI ! Fonctionne avec tablettes Apple mais pas Samsung!



Xiaomi

Installation de base

China

1. Installation de l’applic.

Mi-home
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China
Wifi

Compte

Xiaomi

! Fonctionne avec tablettes Apple mais pas Samsung!

Router

2. Sur votre mobile

- Ouvrir un compte Xiaomi (applic.)

-Nom: « votre nom ou pseudo»

-Email: « votre email »

-Région: Chine Continentale !!!!!!!!!!!! 
Wifi + Zigbee

Mi-Home Sensors

3. Sur votre mobile

-Ajouer le Gateway

-Ajouter les capteurs

-Programmer les fonctions

si on se limite à la fonctionnalité

Xiaomi

-Programmer les fonctions

avec Node-Red si l’on utilise

une RPI



Détails capteurs (demo)
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Ajouter les capteurs (1/2)
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Cliquer sur « + » Puis Add manually Chercher et 

sélectionner

le capteur à ajouter

Choisir le GW

Préalablement

installé



Ajouter les capteurs (2/2)

Rolf Ziegler 5/2018

Identifier

le capteur

Appairage réussi

On choisi la pièce ou 

se trouve le capteur

On peut ajouter

un nom de pièce
On ajoute les 

autres capteurs

de la même 

manière



Configuration de tâches (scenes)

(sur Xiaomi)
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Sélectionner 

un capteur

Ajouter une

Scène

Configurer une action

Type: if…… then……



Configuration de tâche

if----then
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Configuration de tâche

if----then
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Exemple: Thermomètre
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Résumé Xiaomi

• Capteurs bon marché

• Grand choix de capteurs, même camera/aspir.

• Système autonome (par iPhone/Smartphone)

• Bonne fonctionnalité• Bonne fonctionnalité

• Accessible par le Cloud (tel. Portable) en tout 
temps

• Envoi d’alarmes, notifications en fonction des 
tâches configurées

• Manque des interrupteurs EU/CH
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Programme de la soirée (suite)

• Xiaomi, capteurs domotique low-cost

• Intégration de Xiaomi dans Node-Red

– Installation de « Openhabian » (pack RPI)

– Activation de MQTT, Homegear et Node-Red– Activation de MQTT, Homegear et Node-Red

– Programmation sous Node-Red

– Liaison avec Xiaomi

• A suivre:

– Construction d’un client MQTT pour notre domotique

Rolf Ziegler 5/2018



Débuts avec Openhab2.0
www.openhab.org

1ère installation manuelle sous linux, tous les composants à installer séparément
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Débuts avec Openhab2.0
www.openhab.org

Nouveau: Openhabian, Image à flasher sur SD contenant plusieurs produits
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Openhabian, firmware RPI
Collection de logiciels préinstallés

• Container linux à flasher sur carte SD pour RPI

– Contient tous les élément pour notre domotique

• Openhab2 (module domotique Open-Source) Contient des 

10aines d’interfaces de produits Domotiques /Capteurs etc.

• Mosquito, MQTT (Messagerie FIFO, centre de • Mosquito, MQTT (Messagerie FIFO, centre de 

communication)

• Node-Red (module de programmation graphique avec UI)

• Homegear (Interface Enocean +Homematic + Intertechno

+KNX + Nanoleaf + Sonos)

– Tous les produits peuvent communiquer par MQTT 

avec Openhab2 et/ou Node-Red
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Communication

Console

ssh

4
3

3
/8

6
8

 M
H

Z

Openhabian
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Openhab2
+WEB interface

Node-Red
+ WEB interface

Homegear

Internet LAN/WIFI

4
3

3
/8

6
8

 M
H

Z

MQTT

USB



Installation sur carte SD

• Télécharger le container de GitHub openhab/openhabian

• Flash la carte SD (16GB) avec « ETCHER » ou similaire

• Connection SSH avec PUTTY• Connection SSH avec PUTTY

login: openhabian Password: openhabian

• Démarrer le configurateur avec: « sudo openhabian-config »

• Installation des logiciels
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Openhabian-config

• Permet d’installer tous les logiciels de la 

présentation à l’exception de XIAOMI

Rolf Ziegler 5/2018



Installation des logiciels

par interface SSH

• Openhab2.0 n’est pas obligatoirement nécessaire si l’on suit 

les modules de ma démo

• 01 update

• 02 optional components

– 22 Mosquitto (MQTT)– 22 Mosquitto (MQTT)

– 25 Node-Red (programmation de la logique)

– 26 Home-Gear (Interface Homematic etc)

• 03 system settings

– Langue, time-zone

– Changer le mot de passe « root »

– Connecter la RPI sur votre WIFI local
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Configuration des modules

• La configuration du serveur MQTT se fait en 

éditant le fichier /etc/mosquitto/mqtt.conf

• Node-Red est atteignable sous <RPI-IP:1880>• Node-Red est atteignable sous <RPI-IP:1880>

– La configuration et l’installation de modules se fait 

dans node-red même (démarrer l’insterface)

• L’interface utilisateur N-R sous <RPI-PI:1880/ui>
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Open

Hab

Node-Red + MQTT

Mon principe de communication

MQTT
Normalisation

des

entrées

Open

Hab
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MQTT

MQTT

MQTT
Logique

Sortie

Node-Red



Fonctions MQTT

rappel
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MQTT Server log

• Utilisation du script mqtt.sh avec «./mqtt.sh »
contient: mosquitto_sub –v –t /# 

Rolf Ziegler 5/2018
*ou sur windows avec MQTTfx

MQTT n’a pas 

d’interface

HTML !



Openhab

Inerface matériel
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Interfaces principaux



Interfaçage

Openhab ou directement Node-Red
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Interfaces matériel multiples tels que TV, Radio, etc (100 en tout) 



Node-Red

Définition de logique+programmation
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Interfaçage Xiaomi+Openhab

avec Node-Red
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https://github.com/pierrecle/node-red-contrib-mi-devices



Exemple de programmation

Xiaomi-Node-Red-MQTT-Sonoff
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Exemple 

Allumer lumière avec Switch porte

MQTT
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Interface Openhabian

Node-Red
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Xiaomi mouvement

allume la lumière pendant la nuit
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Programmation en Java, ici par exemple enclenchement de lumière

Sur détection à l’entrée de l’appartement + que de 15h à 8h du matin



Xiaomi dans Node-Red
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Configuration des capteurs

sous Node-Red
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Clef d’identification du GW

Voir procédure dans la suit

Identifiant des capteurs



Interface Xiaomi direct

• Eviterait d’utiliser Openhab2

• Théoriquement plus simple

• Mais ne fonctionne pas comme espéré

– Trop lent– Trop lent

– Pas fiable pour l’instant

• En attendant une amélioration, j’interface le 
matériel avec Openhab

• Pas de problèmes avec Node-Red = 
recommandé
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Identification de la clef Xiaomi

• Dans Gateway (EPFL)

• Cliquer sur « … »

• Puis sur « About>

!!! Cette procédure est importante 

si l’on veut renvoyer des données vers

le Gateway Mi-Home de Xiaomi
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Identification de la clef Xiaomi

• Dans About sur

– Wireless Communication Protocol

– On y trouve le mot de passe du

gatewaygateway

• On note le mot de passe pour

la configuration dans Node-Red
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FINFIN
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